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1. BEAUFTRAGUNG
Mit Datum vom 21.01.2016 wurden wir von dem Auftraggeber, der Firma

DOPOX® Systems
Dokters International GmbH
Lise-Meitner-Stralle 5 in 46569 Hiinxe

beauftragt, am Produkt

DOPOX® PFM Typ D
wasseremulgierbarer Pflasterfugenmaortel

Farbton: grau

Festmérteleigenschaften zu ermitteln und tiber die Messergebnisse schriftlich zu be-

richten.

2. PROBEN; EINGANG

Die zu untersuchenden Materialproben wurden am 25.01.2016 per Spedition in das
Prufinstitut eingeliefert.

Es handelte sich hierbei um einen Kunststoffeimer (25 kg) mit einem Harz-Sand-
Gemisch und einer innenliegenden Hartereinheit.
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3. ALLGEMEINES; BEMERKUNGEN
Auftragsgemal sollten aus dem eingelieferten Probenmaterial entsprechende Probe-
kérper hergestellt und daran die nachfolgend aufgefiihrten Eigenschaften ermittelt

werden:

1) Festmoértelrohdichte

2) Biegezug- und Druckfestigkeit

3) Haftzugfestigkeit

4) Wasserdurchlassigkeit

5) statisches Elastizitatsmodul
und 6) Frost-Tau-Widerstand.

Als Grundlage fiir die Prufung, hier insbesondere fir Positionen 2, 3, 4 und 6 wurden

11/ ZTV-Wegebau - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir den Bau von
Wegen und Platzen auBlerhalb von Flachen des Stralenverkehrs; Ausgabe 2013

herangezogen.
Weiteres zugrundeliegendes Regelwerk:

121 FGSV-Arbeitspapier — Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbe-
lagen in gebundener Ausfiihrung; Ausgabe 2007

/3/ DIN EN 1015-10:2007
Prifverfahren fur Mértel fur Mauerwerk — Teil 10: Bestimmung der Trocken-

rohdichte von Festmortel
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/4/ DIN EN 1015-12:2000
Prafverfahren fur Mortel fur Mauerwerk — Teil 12: Bestimmung der Haftzugfestig-
keit von erharteten Putzmérteln

/5/ DIN EN 12808-3:2009
Klebstoffe und Fugenmoértel fir Fliesen und Platten — Teil 3: Bestimmung der
Biege- und Druckfestigkeit

/6/ DIN EN 13412:2006
Produkte und Systeme fir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwer-
ken — Prifverfahren — Bestimmung des Elastizitdtsmoduls im Druckversuch

/7/ DIN CEN/TS 12390-9:2006
Prifung von Festbeton — Teil 9: Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand — Abwit-
terung.

4. LABORUNTERSUCHUNGEN

4.1 Herstellung der Probekérper

Die Herstellung der Probekérper erfolgte durch Mitarbeiter des BZR-Institutes ent-
sprechend den Vorgaben des Produktherstellers geman der beigefligten Technischen
Information (Herstellung des Frischmértels) sowie dem jeweils herangezogenen Re-

gelwerk.

Die Probenherstellung und Lagerung bis zur Priifung erfolgte bei Normalklima (22 + 2)
°C und ca. (50 + 5) % relativer Luftfeuchte — 24 Stunden in der Form und 27 Tage an
der Luft.
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4.2 Bestimmung der Rohdichte des Festmaortels

Die Bestimmung der Festmértelrohdichte (lufttrocken) erfolgte in Anlehnung an DIN
EN 1015-10:2007 nach einer Lagerung der Probekérper (siehe Pkt. 4.3) bei den o.g.
klimatischen Bedingungen.

4.3 Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit

Die Herstellung der Probekérper und die Priafung der Biegezug- und Druckfestigkeit
wurde gemal DIN EN 12808-3:2009 durchgefiihrt.

Die Prismen wurden in Stahlformen mit einem auf die Grundplatte aufgebrachten
Loschpapier hergestelit.

Die Messergebnisse sind der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen.

TABELLE 1
Ifd. | Priifalter der Rohdichte Biegezugfestigkeit Druckfestigkeit
Nr. Proben kg/dm® N/mm? N/mm?
1 28 Tage 1,60 16,8 41,4/429
2 Lk 15,9 43,0/44,0
3 1,60 141 40,8/416
B Mittelwert 1,60 15,6 42,3
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4.4 Bestimmung des statischen Elastizititsmoduls

Die Bestimmung des statischen Elastizitdtsmoduls (E-Modul) wurde an den wie unter
Punkt 4.3 hergestellten Prismen gemal DIN EN 13412:2006 im Druckversuch durch-

gefihrt.

Die Messergebnisse sind der nachfolgenden Tabelle 2 zu entnehmen.

TABELLE 2
Ifd. Priifalter der statischer E-Modul
Nr. Proben N/mm?
28 Tage 7.450 ]
2 7.550
3 | 7.200
Mittelwert 7.400

4.5 Bestimmung der Haftzugfestigkeit

Die Bestimmung der Haftzugfestigkeit wurde gemal FGSV-Arbeitspapier /2/ in An-
lehnung an DIN 1015-12:2000 durchgefihrt.
Der Probekérper wurde im Prifinstitut hergestellt. Als Platten-Grundkérper diente eine

handelsibliche Gehwegplatte aus Beton mit gesandstrahlter Oberflache.

Die Messergebnisse sind der nachfolgenden Tabelle 3 zu entnehmen.
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TABELLE 3

Ifd. | Priifalter der | Haftzugfestigkeit Bruchbild in % der Bruchfldche
Nr. Proben N/mm?

1 28 Tage 1.7 100 % Beton - PFM

2 1,9 100 % Beton - PFM

3 1.8 100 % Beton - PFM

4 20 100 % Beton - PFM

5 1,8 100 % Beton - PFM

Mittelwert 1,8

4.6 Bestimmung der Wasserdurchlissigkeit

Die Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit wurde an hergestellten kreisrunden

Scheiben mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Dicke von 40 mm durchge-

flhrt.

Die Probekérper wurden in entsprechenden auf einer wasserdurchlassigen Unterlage

(Porenbeton + Glasvlies) befestigten Kunststoffformen hergestellt.

Die Verdichtung erfolgte von Hand durch Stampfen.

Die Messergebnisse sind der nachfolgenden Tabelle 4 zu entnehmen.
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TABELLE 4
Ifd. | Prifalter der Wasserdurchlassigkeit
Nr. Proben m/s

28 Tage 461 10"
2,76 - 10™
2,31 10"
Mittelwert 3,2-10"

4.7 Priifung des Frost-Tau-Widerstandes

Die Bestimmung des Frost-Tau-Widerstandes wurde in Anlehnung an DIN CEN/TS
12390-9:2006 im CF-Prufverfahren an den hergestellten Platten mit Abmessungen
von etwa 150 mm x 150 mm x 70 mm durchgefihrt.

Der Beginn der Prufung erfolgte 28 Tage nach der Herstellung der Probekérper.

Die Messergebnisse sind der nachfolgenden Tabelle 5 zu enthehmen.

TABELLE 5
Ifd. Anzahl der Abwitterung in g/m? fiir Probekérper Mittelwert
Nr. | FI/T-Wechsel 1 2 3
1 14 0,0 0,0 0,0 0,0
2| 28 | 00 0,0 0,0 0,0
3| 56 00 | 00 00 0,0
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5. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Die ermittelten Priifergebnisse wurden in der nachfolgenden Tabelle zusammenge-

fasst und den Anforderungen der ZTV-Wegebau /1/ an Stoffe fiir reaktions-

harzgebundene Fugen gegenibergestellt.

Produkt: DOPOX® PFM Typ D

Farbton: grau

" keine Anforderungen

Eigenschaft Priifergebnis Anforderungen der ZTV-Wegebau
Tabelle 6 fiir Kategorie
Rohdichte 1,60 kg/dm® st
Biegezugfestigkeit 15,6 N/mm?
Druckfestigkeit 42,3 N/mm? N1: 25,0 N/mm?
N2: = 15,0 N/mm?
N3: = 25,0 N/mm?
Haftzugfestigkeit 1,8 N/mm? N1: 20,2 N/mm?
N2: = 0,8 N/mm?
N3: = 1,0 N/mm?
Wasserdurchlassigkeit 3,210 m/s =1-10° m/s
stat. Elastizitatsmodul 7.400 N/mm?
Fro:s,_t-Tau-Widerstand_ | 0,0 glrﬂ2 -e-

Der geprifte Plattenfugenmértel erfllt die Anforderungen der ZTV-Wegebau /1/ fiir

die Nutzungskategorie N3.
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Nutzungskategorie N3

Befahrbare Flachenbefestigungen wie Belastung 2, jedoch mit gelegentlichen Befah-
rungen mit Fahrzeugen bis 20 t zuldssiges Gesamtgewicht mit Radlasten = 5 t auller-
halb von Flachen des Stralenverkehrs (z.B. Pflege-, Instandhaltungs- und Rettungs-
wege sowie Feuerwehr-, Garagen- und Gebdudezufahrten).

Bei den o.g. Ergebnissen, die sich ausschliellich auf die untersuchten Proben be-
ziehen, handelt es sich um Laborwerte. Die Eigenschaften der aus einer Verkehrsfla-

che ausgebauten und gepriiften Probe kénnen von den ermittelten Werten abwei-

chen.
53229 Bonn, den 06.06.2016

/ } als Leiter als Sachbearbeiter




