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1. BEAUFTRAGUNG
Mit Datum vom 07.08.2013 wurden wir von dem Auftraggeber, der Firma

DOPOX® Systems
Dokters International GmbH
Lise-Meitner-StraBe 5 in 46569 Hiinxe

beauftragt, am Produkt

Pflasterfugenmértel DOPOX® TYP S
Farbe: Sand
Grau
Basalt

Festmorteleigenschaften zu ermitteln und tber die Messergebnisse schriftlich zu be-

richten.

2. PROBEN; EINGANG
Die zu untersuchenden Materialproben wurden am 13.08.2013 vom Auftraggeber in

das Prifinstitut eingeliefert.
Es handelte sich hierbei um 3 Stuck Kunststoffeimer mit jeweils einem Iuftdicht ver-
packten, vakuumierten Sackgebinde aus Polyethylenfolie. Die Mértel wiesen die Kon-

sistenz eines feuchten Sandes auf.
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3. ALLGEMEINES; BEMERKUNGEN

Den Angaben des Herstellers zufolge handelt es sich bei der 0.g. Produktreihe um
einen 1-komponentigen, luftsauerstoffhartenden Pflasterfugenmértel fur Pflaster-,
Platten- und Klinkerbelage.

Der Mortel wird vakuumverpackt und ist gemaR Angaben wassertolerant bzw. ein-
schlammbar. Das Material wird direkt auf die zu verfugenden Flachen aufgebracht
und mit einem StralRen- oder Gummibesen in die Fugen eingekehrt.

Durch Einsprithen mit einem ,weichen® Wasserstrahl wird eine h6here, selbstandige

Verdichtung des Moértels in den Fugen erreicht.

Auftragsgemal sollten die nachfolgend aufgefuhrten Festmoérteleigenschaften ermit-
telt werden:

a) Rohdichte

b) Biegezugfestigkeit

c) Druckfestigkeit

d) statisches Elastizitatsmodul

und e) Wasserdurchlassigkeit.

4. LABORUNTERSUCHUNGEN

4.1 Herstellung der Probekérper
Die Prifkérper, d.h. Prismen mit Abmessungen von 160 mm x 40 mm x 40 mm fir die

Bestimmung/Prifung der Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit und des Elastizi-
tatsmoduls sowie kreisrunde Platten mit einem Durchmesser von 150 mm und 40 mm
Dicke fir die Prifung der Wasserdurchlassigkeit wurden gemafl ausgehandigter Pro-

duktinformation hergestellit.
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Die Verdichtung in den an der Unterseite perforierten Einmalformen aus Partikel-
Hartschaum bzw. Ringformen aus PVC (Unterlage: mit Vlies abgedeckte Porenbeton-

platte) erfolgte durch Einschlammen.

Der in einen Eimer umgefiillite und kurz durchgemischte Pflasterfugenmértel wurde in
zwei Lagen eingefillt und jede Lage mit verhaltnismaRig viel Wasser (ibergossen.
Dabei wurde die Masse mit einem Malerspachtel in der Form verteilt um eine maég-
lichst gleichmaRige Verdichtung insbesondere im Bereich der Ecken zu erreichen.
AnschlieRend wurde der Mérteliiberschuss abgestreift und die Oberflache der Probe-
korper leicht geglattet. Die Probek&rper wurden nach 7 Tagen entformt.

Die Herstellung und Lagerung der Probekérper bis zur Prifung nach 28 Tagen erfolg-

te bei einer Raumlufttemperatur von etwa (22 + 0,5) °C und ca. (50 + 5) % relativer

Luftfeuchtigkeit.

4.2 Bestimmung der Rohdichte des Festmértels
Die Bestimmung der Rohdichte (lufttrocken) erfolgte in Anlehnung an DIN EN 1015-
10:1999 nach einer Lagerung der Probekorper bei den o.g. klimatischen Bedingun-

gen.

4.3 Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit
Die Prifung der Biegezug- und Druckfestigkeit wurde entsprechend der Prifvorschrift

gemal DIN EN 1015-11:1999 durchgefiihrt.

4.4 Bestimmung des statischen Elastizititsmoduls
Die Bestimmung des statischen Elastizitdtsmoduls (E-Modul) wurde an den herge-
stellten Prismen in Anlehnung an DIN EN 13412:2006 durchgefiihrt.
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4.5 Bestimmung der Wasserdurchlidssigkeit
Die Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit erfolgte an einem kreisrunden Probekér-
pern mit einem Durchmesser von 150 mm und 40 mm Dicke gemaR Arbeitspapier
.Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Pflasterbelagen in gebundener Aus-
fuhrung®, Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen, Nr. 618/2, August

2007.

Die Ergebnisse (Mittelwerte aus drei bzw. sechs Einzelwerten) sind der nachfolgen-

den Tabelle 1 zu enthehmen.

TABELLE 1

Ifd. Parameter Einheit Sa-ndl : Grau Baéalt
Nr. _

1 |Rohdichte kg/dm3 1,46 1,49 1,45

2 |Biegezugfestigkeit N/mm? 4.0 47 4.5

3 | Druckfestigkeit N/mm? 8,0 10,2 7.4

4 |stat. E-Modul N/mm? 1.900 2.250 1.900

5 | Wasserdurchlassigkeit m/s 2,02-10° | 7,76-10* | 1,84 102
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5. BEWERTUNG DER PRUFERGEBNISSE
Die gepriften Pflasterfugenmértel weisen eine Druckfestigkeit von 7,4 N/mm? bis 10,2
N/mm?, ein gunstiges Elastizitatsmodul von ca. 2.000 N/mm? sowie eine hohe Was-

serdurchlassigkeit auf.

Diese Pflasterfugenmértel kénnen fir die Verfugung von nicht befahrbaren Flachen-
befestigungen (fuBlaufige Belastung) wie z.B. Terrassen, Hauszuwege, Gartenwege

usw. eingesetzt werden.

Bei den o.g. Ergebnissen, die sich ausschlieflich auf die untersuchten Proben bezie-
hen, handelt es sich um Laborwerte. Die Eigenschaften der aus einer Verkehrsflache
ausgebauten Proben kénnen von den ermittelten Werten abweichen.

Da es z.Zt. fur die Prifung von den mit Wasser einschlammbaren Pflasterfugenmér-
teln keine Regelwerksvorschriften gibt, kénnen die 0.g. Ergebnisse auch von anderen

Laborwerten abweichen.

53229 Bonn, den 27.02.2014

s Leiter als Sachbearbeiter

Dipl.-Ing. Chem. U Dipl.-Ing. A. Olschewski
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